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Neben sinem wirkamen Schaffschutz solbe sock sin Maximumn 50 rumbicher Fleibitie in RAG-Neuhsy siohergesull werden 5o worde ain Gro@iel des Gebdudes
st variablen Grundvissen sowie Open-Space-Arbeitshereichen geplant.

Nachhaltig flexibel

GK-Ausbau/Blros Auf dem Geldnde der Zeche Zollverein in Essen entstand der neue Standort von
Stiftung und Aktiengesellschaft der RAG. Der Neubau nach Entwiirfen von kadawittfeldarchitektur
zeichnet sich im Inneren durch sein flexibles Raumkonzept aus, das mit klar definierten, sachlich
gestalteten Flachen daherkommt. Nachhaltigkeit der eingesetzten Baustoffe war zudem ein wichtiger
Faktor bei diesem Projekt, mit dessen Innenausbau die J. Brinkmann GmbH die Jury der 11. Rigips
Trophy beeindrucken konnte.

ie Zache Zollverein in Essen ist eines der bekanntesten Wahr-

zeichen deutscher Industriegeschichte. Von 1851 bis 1986 wur-
de hier Steinkohle geférdert und verarbeitet. Seit die Zeche 2001 als
Tail des UNESCO-Weltkulturerbes ansgezeichnet wurde, erlebit das
Gal3nde sinen zweiten Frishling als Kulturstitte und Freizeitareal, In
unmittelbarer Nachbarschaftt zum denkmalgeschiitzten Gebiudeen-
sambde der ehemaligen Zeche befindet sich seit Ende 2017 der Sitz
dar RAG-Stiftung und der RAG Aktiengesallschalt, die sich gemein-
sam w2 um bergbauliche Spétfolgen des deutschen Steinkohleab-
baus kimmern.
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Rohdicke gerogan, sondem uaher fpesellsg Dechisschirran ngiordet.

e abgeRdngten Akwtikdecken in wielen Biro- und Kenderenzriumen folpen den schrigen

Rohdeckenveriufen.

Der zweigeschossige Neubau besteht aus
el nahezu rechtwinklig angeleaten Ge-
baudefligeln: Im westhichen Teil finden sich
die R3umlichkeiten der RAG-Stiftung, im
Bstlichen Teil ist die RAG Aktiengassllschaft
untergebracht. Die gemeinschaftlich ge-
nutzien Einrichtungen wie das Foyer, Kon-
farenz- und Tagungsraume sowie die Eanti-
ne befinden sich zentral im Gelenk” beider
Gebdudefilgel.

Tl Trockenbau ued Aartbay 92009

Mlanung und Umsetzung des Meubaus er-
folgten nach den strengen Kriterien der
Deutschen Gesellschaft fiir Nach haltiges
Bauen e. V. [DGNEB) sowie unter dem Ge-
sichtspunkt der Okpeffektivitdt, dem soge-
nannten , Cradle-to-Cradle®Prinzip.
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Hohe Schallschutzanforderungen bai

schridg verlaufenden Decken
Filr den Ausbhau der auf rund 9,400 m* Bnut-

togeschossfldche unterpebrachten Riume
standen nur rund acht Monate zur Verfi-
gqung. Der Zeitrahimen war angesichis dar
Komplexitdt des Innenaushaus recht spart-
lich bemessen”, erinnert sich Geschaftsfiih-
rer Peter Brinkmiann vom beauftragten Sus-
bawunternehmen. ,50 mussten beispislowei-
& im gesamten Gebdude hohe Schallschutz-
anforderungen erflllt werden, woflr zzhl-
reiche Details sinen konstruktiven Bsitrag
leisten mussten”

In Arbeitsbereichen mit besonders hohen
Schaltschutzvorgaben von bis u K= 64 dB
wurden spezielle Schallschutzwinde (Ri-
gins-System MWI20H) mit Wandhdhen von
bis zu 5,50 m errichtat, Die 100 bis 125 mm
starken Metallstinderwinds wurdan da-
fiir beidsaitin zweilagig mit Hartgipsplattan
(Die Harte, 2 = 12,5 mm) beplankt.

1

Bauherr:

o, b Kaidwnin

Manung:
Ausbaubetrieh:

Fachberater
Trockenbausysteme: Martin Heinz, Saint-Gobain Rigips
GmbH

L2usdtzlich erschwert wurde die Monta-

ge dadurch, dass sich ein GroBteil der rund
1.400 m* groflen Wandflichen unterhalb
von schrdgen Bohdeckenved&ufen mit zum
Teil unterschiedlichen Steigungswinkeln be-
fand®, erklart Dr-Ing. Benjamin Brinkmann,
der fiir die Gesamtprojektleitung seitens der
1. Brinkrmann Bauunternehmung GmbH ver-
antwortlich war.

Bedingt durch die begehbaren Dachgartan
und die 5o zu erwartenden Deckenauflasten
sowie Durchbiegungen erhielten weite Tei-
ke der Winde zudem gleitende Deckenan-
schitisse. die nicht zulasten der Schallschutz-
eigenschaften dieser Wande gehen durften.
Fiir alle TGA-Einbauten und -Durchoings
wurden daniber hinaus spezielle Schall-
schotts aus teibweise umlaufend doppellagio
beplankte Laibungen innerhalb dar Trocken-
bauwwdnde realisiert. Die Dwischenrdume
der TGA-Leitungen wurden mit schwerer Mi-
neralwalle ausgefillt und dann usdtzlich je
nach Anfarderung ein- oder beidseitig dop-
pellagig mit Hartgipsplatten geschottet.

Projektgeselischatt Zodhverein Im Welt-
erbe 10 mbH & Co. K&, Essen
kadawittfeldarchitekbur, Azchen, Barlin
). Erinkmann Bauunternshmung
GmbH, Oberhausen

Entlirftung der Kantine durch eine
umlaufende Abluftfuge

Ein GroBteil des Gebdudes kst mit variablen
Grundrissen sowie Open-Space-Arbeitsbhe-
reichen geplant worden. Firr die gewlnsch-
te Flexibilit3t hinsichtlich zukiinftiger Raum-
konzepte und Verdndenungen der Raumnut-
zung sorgte ebenfalls der Trockenbau, , Dazu
haben wir beispielsweizse Blrowdnde nicht
bis unter dis eigentliche Rohdecks montiert,
sondern unterhalb von speziellen Deckan-
schiirzen angeordnet. Der Vorteil: Bei spater
gewinschten NutzungsEnderungen kinnen
die bestehenden Wandkonstruktionen rela-
tiv unkompliziert, zeit- und kesteneffizient
demantiert werden”, so Dr. Benjamin Brink-
maznn. Darlber hinaus wurden mittels noch-
mals verst3rkter Deckenschdrzen Miglich-
keiten geschatfen, um variable Glastrenin-
wandsysteme zu integrieran.

Die bereits erwdhnten schrigen Dedenver-
[Eufe stellten auch an andersr Stelle sine He-
rausforderung fir das Ausbawteam dar, Im
Kantinenbereich stwa sah die Flanung sins
in drej Richtungen ansteigends Dedkankon-
struktion vor.

Ted Trockenbau end Ausbau 22019
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s dr Kantie sah i Plaviong sive ca. 375 m? groBe Akustkdeckiafibche mit Lochplatien (618 8] vor. U sine moghichst hamogene Optik der Deckenfiche zu erzislen,
weurche ke Enthinftusg mithilfe einer usiaufenden Abluftiuge realisert.

Die abgehdngte, ca. 275 m* grofis und teil-
weise ebanfalls schrig verdaufende Akustik-
deckenfliche wurde mit Lochplatten (Rigi-
tone ActivAir, 618 R} inkbusive einer voll-
fliachinen Akustikdimmauflage ausgefiiht.
Um die sichtbare Struktur der Deckenfliche
beizubehalten, wurde die Entiiftung des ge-
samten Eantinenbereichs Gber das Decken-
systam mithilfe einer umlaufandan Abdufs-
fuge realisiert.

Den optischen Abschluss bilden frefhdngen-
de Deckenleuchten mit einem Durchmessar
2wischen 950 und 1.250 mm, die chne Eon-
takt zur Abustikdecke montiart wurden, Eine
um die Deckenleuchten umlaufende Schat-
tenfuge wurde mit speziell angefertigten
Ereisformiteilen ausgebildet. ,Da Teile der
Kantine auch als Veranstaltungsraum nutz-
bar sein sollten, musste auch ain schallent-
koppeltes Trannwandsystem eingebaut wer-
den, mit dem der groBe Eantinenraum oge-
teilt werden kann.”

Tl Toockenbeu und Aushes 9. 2019

In der Grofkiliche ging man mit
Zementbauplatten auf Nummer sicher
Ein abentalls mukthanktional zu nutzender
Korferenzraum befindet sich zentral im Ge-
béude unterhalb der Treppenanlage, die 2u
den Dachodrten fihrt. Die Raumdecke folgt
dem ansteigenden Verlauf der Trappe, so-
dass die Raumhdhe an der nisdrigsten Stel-
le 2,80 m, an der hiichsten Stelle mahr als
7,50 m betrigt. Die Akustikdecke folgt hier
dem ansteigenden Verauf in einem Winkel
vor ¢a. 25°. Darliber hinaus wurde der Rawm
mittels giner hochschallddmmenden Wand
in 2wei separate Konferenzriume untertedt.
Eeide RSwme werden vom Flur aus durch sine
vom Deckenbereich schallentkoppelte Glas-
trenrwiand begrenzt.

Besondere Anfordenungen mussten in den Ki-
chenbereichen erfilllt werden. Fiir die wurde
gemeinsam mit den Architekten und den be-
teiligten Rigips-Technikern ain spezislles Eoe-
rosionskonzapt erarbeitet. Da besondars im
Bereich der Koch- und Spilstation mit einer
berdurchechnittlich hohen Feuchtigkeitshe-
lastung zu rechnen ist, fiel die Wahl auf gin
Wandsystem der Bearspruchungsklasse (5.

Die entsprechend korrosionsgeschiltzten Pro-
file wurden hierfir zweilagig mit zementge-
bundenen wassemesistenten Aguaroc-Platten
{Rigips) beplankt. Daduwrch erfilllen die Wan-
de zugheich auch die hier gefarderten F90-
Brandschutzanforderungen sowie sinen hohen
Schallschutz,

Meben den baulichen Besonderheitan empian-
den Peter Brinkmann und Dr. Benjamin Brink-
mians vor allem dis hohen Aushihnngs- und
Materialanfordenungen aks auBergewdhinlich,
die sich aus dar angestrabben hichsten DGMNE-
Bewertungsstufe Platin ergaben. ,Im Varfeld
der Materialanlisferung sowie der Montage
mausste eine Deklarationstabele aller zur An-
wendung knmmenden Materialien und Stof-
fe erstelitund kortinuierich weitergefihet
werden. Hierbei durften Materialien erst nach
iner schriftiichen Freigabe durch den zustén-
digen Auditor verbaut werden. Das gesam-

te Bauvarhaben wurde in regelmaligen Ab-
standen durch unabhingige Sackwerstindige
kontrolliert. Dass wir am Ende dazu beitragen
konnten, ein solch zukunftswsisendes Gebiu-
de zu errichiten, erfiilit urs durchaus mit einem
gewissan Stolz”, so Dr. Benjamin Brinkmann, m
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